
 

EINGEGRABENE ABFALLBEHÄLTER  

 DIE RICHTIGE LÖSUNG.  

 

 

 

SAUBERKEIT REINIGUNG 

DESINFIZIERUNG  

E I N   P R O B L E M!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAFFT ABHILFE DANK EINEM 

EINZIGARTIGEN, VOLLSTÄNDIG 

AUTOMATISCHEN SYSTEM  
 

   
 

ALS WELTWEIT ERSTE IM TESSIN 

ERFUNDENE, P ATENTIERTE, GESCHÜTZTE 

UND HERGESTELLTE MASCHINE.  
 

Informationen, Unterlagen und Beweise:  
 

www.agustoni.com  

 



 

B E S C H R E I B U N G 
 

Der Anspruch für Gemeinden und Städte, den Bürgern Sauberkeit, Hygiene sowie 

Umweltschutz zu garantieren, führte zur Einführung der unterirdischen Behälter für 

feste Siedlungsabfälle. Diese bieten im Gegensatz zu den klassischen Containern 

ein größeres Fassungsvermögen, wodurch die Sauberkeit, das Wohlbefinden der 

Bürger und das Angebot an Lebensqualität der Ortschaft gesteigert wird, und 

Sammelplätze und ïfahrten rationalisiert werden. 

Leider sind trotz der Verwendung von Säcken zur Müllsammlung Sauberkeit 

und Hygiene nicht gesichert, insofern als der erste Nachteil dieser Lösung die 

Entstehung von Gülle und Jauche betrifft, die sich an den Öffnungen am Boden des 

Containers ansammeln und in die Erdgrube entweichen. 

Die Gärung dieser Ablagerungen ist sowohl für die Gesundheit als auch für 

die Umwelt schädlich, da sie der Grund für eine mögliche Bakterienvermehrung und 

für unangenehme Gerüche ist; um dieser drohenden Gefahr abzuhelfen, haben wir 

den Clean E Matic entwickelt. 

Es handelt sich um eine Maschinerie für die automatische Reinigung der 

unterirdischen Behälter für feste Siedlungsabfälle und die Erdgruben. Diese 

Struktur ist für die Positionierung und Befestigung auf einem LKW vorgesehen, der 

mit einem Kran und einem Abrollkipper versehen ist. 

Die Erfindung bietet die Möglichkeit des Anhebens, Positionierens und 

vollständigen Einbringens in das Innere der Apparatur aller Arten, Marken und 

Größen von unterirdischen Behältern für feste Siedlungsabfälle, und sie führt einen 

vollständig automatisierten Vorgang der Säuberung, Reinigung und Desinfizierung 

des Inneren und des Äußeren der Container und der Gruben mit auf 90°C 

erwärmtem Wasser und einem Druck von 200 bar aus; das heiße Wasser ist 

mit Produkten zur Desinfizierung und effizienten guten  

Mikroorganismen angereichert. 

Rücklaufwasser, Jauche und Abfälle werden vollständig von einem Aggregat 

angesaugt und in einen geeigneten Tank mit einer Trennung zwischen Feststoff und 

Flüssigkeit geleitet, damit diese ökologisch verträglich beseitigt werden können. 

 
 

 



 

 

 

    



 
VERFAHRENSSCHRITTE: 

 
 
1° Entleeren Abfälle in die LKW. 
 

 

 
2° Positionierug auf die LWK mit Containerwechselsystemen. 

 

 

 

 



 
 
3° Kupplung des Container. 

 

  
 
 

4° Zentrierring / einfügung. 
 

 

 


